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Comuna MOTCA, judetul Iasi 

 

 

CAIETUL DE SARCINI 
al contractului de achizitie publica avand ca obiect: 

„Extindere sistem de supraveghere video in comuna Motca, județul Iași” 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic 

propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante 

și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire. 

 

1. INFORMATII GENERALE 

Denumirea investitiei: „Extindere sistem de supraveghere video in comuna Motca, județul Iași” 

Locatia: Comuna Motca, judetul Iasi 

Autoritate Contractanta: Comuna Motca 

Obiectul contractului: „Extindere sistem de supraveghere video in comuna Motca, județul Iași” 

 

2. CODUL DE CLASIFICARE 

Cod CPV principal: 32323500-8 Sistem video de supraveghere 

 

Valoarea estimată a achizitei: 238.489,00 lei fara TVA 

 

Sursa de Finantare: Programul National pentru Redresare si Rezilienta 

 

Procedura selectată: Achizitie directa 

 

3. CONDIŢIILE DE LIVRARE  

Se acceptă numai livrarea la sediul autorităţii contractante, cu toate cheltuielile incluse; vor fi livrate/ 

furnizate numai echipamente noi, fara proprietari anteriori.  

Până la momentul semnarii de ambele parţi a procesului verbal de predare-primire, răspunderea 

privind riscurile de orice natură revine în exclusivitate furnizorului. 

Toate materialele şi echipamentele sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi pentru comercializare 

şi sunt însoţite de certificate/declaraţii de conformitate, fişe tehnice (prospecte producător), fişe de 

garanţie, condiţiile de exploatare şi utilizare. 

 

Contextul care a generat achiziția 

 Proiectul propus consta in realizarea unui sistem de supraveghere video stradal in cadrul comunei 

Motca, judetul Iasi, capabil sa asigure supravegherea video a  localitatii. 

Scopul este de a inregistra si stoca imaginile video a persoanelor, autovehiculelor si utilajelor 

care trec prin zonele respective, cu posibilitatea identificarii ulterioara a acestora. Imaginile vor putea fi 

stocate pentru cel putin 20 de zile. 

  Sistemul de supraveghere video va fi compus din 20 de camere all-in-one de exterior, capabile sa 

inregistreze imagini la rezolutie de 8MPX  pe timp de zi cat si pe timp de noapte, datorita iluminatorului 

IR incorporate, si 4 camere pentru recunoasterea numerelor de inmatriculare. 

Amplasarea acestor camere a fost aleasa in functie de obiectivele care se afla in zona si de gradul 

de vizibilitate al punctului respectiv. 
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Sistemul de comunicaţii şi transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de 

sistemul de achiziţie date  (camerele video) către Dispecerat unde vor fi vizualizate/înregistrate. 

În acord cu camerele video alese (de tip IP) sistemul de comunicaţii şi transmitere date va fi unul 

de tip IP pe fibra optica si antene radio.  

Sistemul de comunicaţii şi transmitere date are rolul de a asigura transmiterea datelor culese de 

sistemul de achiziţie date (camerele video) către Dispecerat unde vor fi vizualizate/înregistrate. 

Camerele se vor instala pe stalpi electrici existenti, la o inaltime care va asigura atat o vizibilitate 

optima a zonei supravegheate cat si o securitate la tentativele de vandalizare. Camera nu trebuie sa fie 

usor accesibila, pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare a zonei 

supravegheate. 

In fiecare zona de monitorizare se va instala un cofret metallic, in care se vor realiza conexiunile 

intre camera, switch de retea POE si mediaconvertor. Cofretul se va alimenta din reteua electrica aeriana 

printr-o siguranta automata de maxim 6A. 

Punctul de dispecerizare va fi amplasat in camera existenta in cladirea Primariei. Aici se va monta 

rack-ul cu echipamente, acesta se va pozitiona pe pardoseala, asigurandu-se un spatiu de aerisire 

adevcat. Rack-ul se va alimenta din tabloul general al cladirii, prin cablu tip CYY-F 3x1.5mm, protejat 

cu o siguranta automata diferentiala de 10A, la un curent rezidual de 30mA. Cablul va fi pozat aparent, 

prin pat de cablu de PVC.  

In rack se va monta un PDU cu cel putin 6 porturi shucko, din care se vor alimenta echipamentele. 

In rack se vor monta echipamentele de inregistrare si stocare, echipamentele active de retea 

(switchuri, mediaconvertoare) si echipamentele passive (ODF pentru sudura fibra optica, organizatoare, 

etc.). Se va realiza un sistem de supraveghere video avand reteaua de distributie a semnalului aeriana, 

pozata pe stalpii existenti. Aceasta va cuprinde urmatoarele lucrari principale: 

 - echipare stalpi  

- montat fibra optica 12.000 m 

- montat casete sudura 65 buc 

 - instalare cabinete metalice cu contrapanou pentru echipamente 20 buc 

 - montare camere video pe stalpii existenti 24 buc 

 - instalare echipamente de intregistrare si monitorizare in dispecerat  

 
 

Echipamentul va fi livrat cu toate dotările standard de la producător, chiar dacă nu sunt 

menționate în mod expres în caietul de sarcini. 

 

ÎNTOCMIT, 
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trebuie sa fie usor accesibila, pentru a nu permite interventii neautorizate de repozitionare si modificare 
a zonei supravegheate. 

In fiecare zona de monitorizare se va instala un cofret metallic, in care se vor realiza conexiunile 
intre camera, switch de retea POE si mediaconvertor. Cofretul se va alimenta din reteua electrica 
aeriana printr-o siguranta automata de maxim 6A. 

Punctul de dispecerizare va fi amplasat in camera existenta in cladirea Primariei. Aici se va 
monta rack-ul cu echipamente, acesta se va pozitiona pe perete, asigurandu-se un spatiu de aerisire intre 
partea superioara si tavan. Rack-ul se va alimenta din tabloul general al cladirii, prin cablu tip CYY-F 
3x1.5mm, protejat cu o siguranta automata diferentiala de 10A, la un curent rezidual de 30mA. Cablul 
va fi pozat aparent, prin pat de cablu de PVC.  

In rack-uri se vor monta echipamentele de inregistrare si stocare, echipamentele active de retea 
(switchuri, mediaconvertoare) si echipamentele passive (ODF pentru sudura fibra optica, 
organizatoare, etc.) 
 
1.3. Componenta sistemului 
Lista echipamente 

1 Camera video LPR   buc 4.00 
2 Camera video 4 MP buc 20.00 
3 NVR 32 canale   buc 1.00 
5 Monitor 42”   buc 2.00 
6 UPS 3 KVA  buc 1.00 
8 Switch Gigabit 24 port   buc 2.00 
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